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Oversikt over ABUS kranprogram

Traverskraner:
Kapasitet: 	 Opptil 120 t
Spennvidde: 	 Opptil 40 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområder: 	 Arealdekkende transport
Egenskaper: 	 Omfattende standardutstyr og tilleggsustyr 
	 for tilpasning til individuelle behov

Hengbanesystemer:
Kapasitet: 	 Inntil 2 t
Spennvidde: 	 Opptil 22 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområder: 	 Arealdekkende og rettlinjet transport
Egenskaper: 	 Fleksibelt system med individuelle tilpassnings- 
	 muligheter. Modulbasert og utvidbart, mange 
	 opphengsvarianter, lave byggehøyder, 
	 omfattende standard- og tilleggs-utstyr.

	
Svingkraner:	
Kapasitet: 	 Inntil 6,3 t
Utligg: 	 Opptil 10 m (avhengig av kapasitet)
Bruksområder: 	 Typisk ved verktøymaskiner og arbeidsplasser.
Egenskaper: 	 Svingområder opp til 360° avhengig av type

Ståltautaljer:	
Kapasitet: 	 Inntil 120 t
Egenskaper: 	 Gunstige byggemål, to hastigheter er standard, 
	 omfattende standard- og tilleggs-utstyr.

Kjettingtaljer:
Kapasitet: 	 Inntil 4 t
Egenskaper: 	 Lavtbyggende, 2 heisehastigheter er standard, 
	 ferdig til bruk, standard- og tilleggs-utstyr.

Lettportalkraner:	
Kapasitet:	 Inntil 2 t
Egenskaper: 	 Sving- og låsbare hjul, lett å skyve, 
	 høyde og bredde kan tilpasses behovet.
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Måltabell:

	 Innvendig bredde 	 mm
	 Overkant kranskinne 	 mm
	 Innvendig høyde 	 mm
	 Spennvidde bane 	 mm
	 Kranbanelengde (for evt. ny strømforsyning) 	 m

Tilbud på kranbane:
Finnes allerede konsoller?	 Ja / Nei 
Kan eksisterende søyler benyttes?	 Ja / Nei
Søyleavstand	 m
Banelengde	 m

Fyll ut og kopier eller skann denne
siden og send den til oss på faks
eller som e-post, og vi kontakter
deg omgående med et uforpliktende
tilbud.

Firma
Kontaktperson
E-post

Adresse
Telefon
Webadresse

Informasjon om den ønskede traverskranen.

Type/løftekapasitet

Endrager traverskran Todrager traverskran Hengetravers Endrager
veggløpekran

Endrager
halvportalkran

_______________ kg ______________ kg ______________ kg ______________ kg ______________ kg

E-post:
post@industrikan.no

Innvendig bredde 

Mål til overkant
kranskinne

Innvendig høyde
i bygget

Spennvidde på evt.
eksisterende
kranbane

Tegningen er laget
for å gjøre det
lettere å oppgi de
nødvendige målene
riktig.

Forklaring til
ønskede mål:
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Kranhuset: 
Fasinerende innsikt i kranverdenen.  

Bli med en kran i 8 meters høyde 
og opplev hvor enkelt det er å 
bruke våre mektige traverskran­
er.  Kranhuset på vårt hoved­
hovedkvarter i Gummersbach byr 
med sine 1.600 kvm. både på en 
oversikt over aktuell kranteknikk og 
et spennende innblikk i realistiske 

arbeidssituasjoner. I kranverkst­
edet nær kranhallen utdanner vi 
serviceteknikere, montører, ved­
likeholdspersonell og kranansvarlig 
personell.  I de moderne og teknisk 
spesielt utrustede  klasserommene 
holdes seminarer rundt tema som 
vedlikehold og reparasjon.  Du er 

også hjertelig velkommen til  
personlig å oppleve Kranhuset, og 
drøfte og optimere Deres eget  
personlige behov for materialflyt 
med oss.
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Contact: 
Phone: +49 2261 37-3700 
E-mail: anmeldung@kranhaus.com

Address: 
Archimedesstraße 1 
D-51647 Gummersbach

Navigasjon:  
Martin-Siebert-Straße 
51647 Gummersbach, Germany

Kom og nyt en kran-
tur i 8 meters høyde.

Oppdag hvordan 
ulike drivsystemer 
virker.

I 3 etasjer venter 
ulike kransystem-
er på å bli utførlig 
prøvet!
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Notater
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Notater
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